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1. Zakres obejmowania opinii

Opinia dotyczy rur i ksztaltek o $ciankach strukturalnych z PP systemu InCor SN 12,
taczonych przy uzyciu zlaczek dwukielichowych, produkcji InstalPlast Lask sp. z o.0.,
przeznaczonych do budowy sieci bezci$nieniowych kanalizacji sanitarnej, deszczowej i
odwodnieniowej, zakopanych pod ziemia poza konstrukcjami budowlanymi.

Tablica 1
St Zakres Srednic DN/ID | Sztywno$¢ obwodowa | Podstawy normatywne
y mm kN/m? produktu
AT-15-8981/2012
InCor SN 12 150+1000 SN 12 PN-EN 13476-1
PN-EN 13476-3

2. Podstawa wydania opinii

Sprawozdanie z badan nr 293/11/SM1 ,Badania rur PP InCor SN 12 do kanalizacji
bezcisnieniowej”, GIG, Katowice 2012 '

Sprawozdanie z badan nr 327/11/SM1 ,Badania ksztattek PP InCor SN 12 do kanalizacji
bezcisnieniowej”, GIG, Katowice 2012

Sprawozdanie z badan nr 328/11/SM1 ,,Badania kontrolne rur i ksztattek InCor SN 12 pod
katem ich stosowania na terenach gérniczych”, GIG, Katowice 2012

Praca badawcza pt.: ,,Opracowanie kryteriow technicznych i procedur badawczych dla
udzielania certyfikatéw dla rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych stosowanych na terenach
gorniczych”, GIG, Katowice 1998

Informacje techniczne InstalPlast Eask sp. z 0.0. dla systemu InCor SN 12.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-8981/2012 ~Rury 1 ksztaltki InCor SN 12 o $ciance
strukturalnej, z polipropylenu (PP), przeznaczone do sieci kanalizacyjnych
bezcisnieniowych” Warszawa 2012.

Norma PN-EN 13476-1 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodoéw
rurowych o sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Czgé¢ 1: Wymagania ogélne i wiasciwosci
uzytkowe.

Norma PN-EN 13476-3 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodéw
rurowych o Sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Czg$¢ 3: Specyfikacje rur i ksztaltek o gladkiej
powierzchni wewngtrznej i profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B
Norma PN-B-10727:1992 Kanalizacja -- Przewody kanalizacyjne na terenach gérniczych --
Wymagania i badania przy odbiorze

3. Charakterystyka metod badan

Opini¢ wydano na podstawie analizy dokumentacji otrzymanej od producenta oraz badan
wiasciwosci wytrzymatosciowych potaczen rozlacznych. Wykonano pomiary geometryczne
rur i zlaczek, zgodnie z procedurami badawczymi, uwzgledniajacymi specyfike pracy
rurociggéw kanalizacyjnych na terenach gérniczych, ze szczegdlnym uwzglednieniem
szczelno$ci polaczen kielichowych. Badania prowadzono w oparciu o norme PN-EN 1277,
na specjalistycznym  stanowisku badawczym Instytutu, wymuszajac dodatkowo ruch
posuwisto-zwrotny konica rury w kielichu i okre§lajac na tej podstawic wartosé
kompensacyjng odcinka rurociagu o okreslonej dlugosci, ktéra musi byé wicksza lub rowna
wartosci deformacji terenu zwigzanej z odpowiednia kategoria terendéw gérniczych.
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Tres¢ Opinii Techniczne;j
Rury i ksztaltki o $ciankach strukturalnych z PP systemu InCor SN 12, w zakresie $rednic
DN/ID 150 = 1000 mm, produkcji InstalPlast Lask sp. z 0.0., przeznaczone do budowy sieci
bezcisnieniowych kanalizacji sanitarnej, deszczowej i odwodnieniowej, zakopanych pod

ziemig poza konstrukcjami budowlanymi w zakresie podanym w tablicy 1, spelniajg warunki
stosowania na terenach gorniczych, a w szczegdlnosci:

1. Rury bezkielichowe laczone przy uzyciu zlaczek dwukielichowych
— o maksymalnej dtugosci odeinkéw rur 6 m,
— ksztaltki w postaci kolan (tukoéw) i trojnikdéw potaezone z odeinkami rur

o maksymalnej dhugosci 6 m
od I do IT kategorii teren6w gérniczych

2. Rury bezkielichowe laczone przy uzyciu zlaczek dwukielichowych
— o maksymalnej dlugosci odcinkow rur 6 m,
—  ksztattki w postaci kolan (fukow) i trojnikow potgczone z odcinkami rur
o maksymalnej dtugosci 3 m
od I do IV kategorii terenéw gorniczych

Uwarunkowania dodatkowe:

1. Opinia wazna jest wraz z deklaracja zgodno$ci producenta lub innym dokumentem
dopuszczajacym wyrob do obrotu i stosowania.

2. Przy montazu bosy koniec rury nalezy wsuwac w kielich ksztattki do oporu.

3. Badania kontrolne jakosci produkowanych rur i ksztattek nalezy wykonywaé nie rzadziej
niz raz w roku.
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