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Opinia Techniczna

dotyczaca mozliwosci stosowania rur i ksztaltek
bezciSnieniowego systemu do odwadniania
i kanalizacji ,,InCor” z PP, na terenach objetych

wplywami eksploatacji gorniczej
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Zakres obejmowania opinii

Opinia dotyczy rur strukturalnych z PP faczonych ztaczkami dwukielichowymi z PP

systemu InCor, produkcji InstalPlast Lask Sp. z 0.0.

Zakres $rednic [mm] | Sztywno$¢ obwodowa Podstawy normatywne

KN/m?

Norma Zaktadowa INP-EN13476/2005

150+800 SN 4, SN 8 (w oparciu o pr EN 13476)

=

. Podstawa wydania opinii

Praca badawcza pt.: ,,Badania typu (TT) rur i ksztaltek PP systemu ,InCor” o $ciance
strukturalnej” Nr 309/05/SM1, GIG, Katowice 2006.

Praca badawcza pt.: ,,Analiza odksztalcen rurociggéw instalowanych na terenach szkod
gorniczych pod katem wydania Opinii Technicznej” Nr 20/06/SM1, GIG, Katowice 2006.

Zakladowa Norma INP-EN1347 Podziemne bezciSnieniowe systemy przewodowe
do odwadniania i kanalizacji ,InCor”. System rur o $ciance strukturalnej z polipropylenu
(PP) 1 polietylenu (PE). Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu. InstalPlast Lask,
listopad 2005.

pr EN 13476

Charakterystyka metod badan

Opinie¢ wydano na podstawie badan wytrzymato$ciowych polaczen roztacznych oraz pomiarow

geometrycznych zlaczek dwukielichowych i rur, przeprowadzonych zgodnie z procedurami

badawczymi, uwzgledniajacymi specyfike pracy rurociagéw kanalizacyjnych na terenach

gorniczych, ze szczegolnym uwzglednieniem szczelnosci potaczen kielichowych. Badania

prowadzono w oparciu o norm¢ PN-EN 1277, na specjalistycznym stanowisku badawczym

Instytutu, wymuszajac dodatkowo ruch posuwisto-zwrotny konca rury w ziaczce

dwukielichowej i okreslajac na tej podstawie warto$¢ kompensacyjna odcinka rurociagu o

okreslonej dlugosci, ktora musi by¢ wigksza lub réwna wartoéci deformacji terenu dla

odpowiedniej kategorii szkod gorniczych.



Tres¢ Opinii Technicznej

System bezcisnieniowych systeméw przewodowych do odwadniania i kanalizacji ,,InCor”,
w sktad ktorego wchodza rury strukturalne z PP, laczone zlaczkami dwukielichowymi,
produkcji InstalPlast Lask Sp. z o.0. spelniaja warunki stosowania na terenach objetych

wplywami eksploatacji gorniczej, a w szczegoOlnoscei:

L Przy sztywno$ci obwodowej SN=>8

w zakresie srednic 400+800 mm i dtugosci odcinka rury do 6 m

dla srednic 250 1 300 mm, przy dlugosci odcinka rury do 4 m

dla srednic 150 i 200 mm, przy dtugosci odcinka rury do 3 m
Od I do IV kategorii szkod gorniczych

IL Przy sztywnos$ci obwodowej SN= 4
— w zakresie $rednic 250+800 mm, przy dtugosci odcinka rury do 6 m
— dla $rednic 150 1 200 mm, przy dtugosci odcinka rury do 4 m

Od I do IIT kategorii szkéd goérniczych

III.  Przy sztywnos$ci obwodowej SN> 4
— w zakresie $rednic 150+800 mm, przy dtugosci odcinka rury do 6 m

Od I do II kategorii szkéd gérniczych

Integralna czescia Opinii jest:
- Aprobata Techniczna na dany typ wyrobu
- Instrukcja montazu

Opini¢ opracowat:



