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1. Zakres obejmowania opinii

Opinia dotyczy rur do kanalizacji zewngtrznej bezcisnieniowej, z nieplastyfikowanego
poli(chlorku winylu) PVC-U, o $ciance strukturalnej z rdzeniem spienionym wykonanych
w wersji z wydtuzonym kielichem, produkcji firmy InstalPlast Lask sp. z o.o.

Tablica 1

Zakres $rednic [mm] | Sztywnos$¢ obwodowa Uwagi

rury kanalizacyjne zgodne z PN-EN 13476-2

. SN 4
110+500 Lok w wersji z wydtuzonym kielichem

2. Podstawa wydania opinii
® Sprawozdanie z badan 81B/12/SM1 ,Badania kontrolne rur kanalizacyjnych z PVC-U o

$ciankach z rdzeniem spienionym do stosowania na terenach gérniczych” — GIG, Katowice
2012 r.

e PN-EN 13476-1:2008  Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodéw
rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i wilasciwosci
uzytkowe

e PN-EN 13476-2:2008 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodow
rurowych o sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Czgs¢ 2: Specyfikacje rur i ksztattek o gladkich
powierzchniach wewngtrzych i zewngtrznych oraz systemu, typ A

* Praca badawcza pt.: "Opracowanie kryteridw technicznych i procedur badawczych dla
udzielania certyfikatow dla rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych stosowanych na terenach
gorniczych" - GIG, Katowice 1998 r.

* PN-B-10727:1992 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne na terenach gérniczych --
Wymagania i badania przy odbiorze

3. Charakterystyka metod badan

Opini¢ wydano na podstawie badan wytrzymatosciowych oraz pomiaréw geometrycznych
kielicha, przeprowadzonych zgodnie z procedura badawcza, uwzgledniajacg specyfike pracy
rurociagow kanalizacyjnych na terenach gérniczych, ze szczeg6élnym uwzglednieniem
szczelnosci polaczen kielichowych w warunkach podcinienia i nadciénienia. Badania
prowadzono na specjalistycznym stanowisku badawczym Instytutu, wymuszajac dodatkowo
ruch posuwisto-zwrotny korica rury w kielichu i okreslajac na tej podstawie warto$é
kompensacyjng odcinka rurociagu o okreslonej dhugosci, ktora musi byé wieksza lub réwna
wartosci deformacji terenu zwiazanej z odpowiednia kategorig terenéw gorniczych.
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Tres¢ Opinii Technicznej

Rury do kanalizacji zewnetrznej bezcisnieniowej wykonane zgodnie z norma

PN-EN 13476-2, z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) PVC-U, o $ciance
strukturalnej z rdzeniem spienionym, w wersji z wydluzonym kielichem, produkcji
InstalPlast Lask sp. z o.0.

moga by¢ stosowane na teremach gérniczych przy zachowaniu nastgpujacych
warunkow:

. Rury w Kklasie sztywnosci SN 4

- zakres $rednic rur 110+500 mm,
- maksymalna dtugos¢ odcinkéw 6 m,
od I do III kategorii terenow gérniczych,

. Rury w Kklasie sztywnosci SN 8

- zakres $rednic rur 110+500 mm,
- maksymalna dtugos$¢ odcinkow 6 m,
od I do IV Kkategorii terenéw gorniczych.

Uwarunkowania dodatkowe:

Opinia Techniczna wazna jest wraz z deklaracjg zgodnosci z norma PN-EN 13476-2.
Do Opinii nalezy dolaczy¢ instrukcje stosowania, ze szczegblnym uwzglednieniem
warunkéw montazu gwarantujacych potozenie bosego konca w kielichu.

Na kazdym odcinku rury, na jej bosym koncu, nalezy zaznaczy¢ dhugosé montazows rury,
(dtugos¢ montazowa dla poszczegdlnych $rednic rur podana jest w zataczniku).

Zaleca si¢ przeprowadza¢ badania kontrolne obejmujace sztywnosé obwodowa, udarnos$é
i szczelno$¢ potaczen nie rzadziej niz co 24 miesiace.

Warto$¢ L, (z tablicy w zalaczniku) nalezy podaé w instrukcji stosowania wraz
zinformacja o sposobie postepowania, np. nanie§¢ przed montazem pasek farba
w kontrastowym kolorze na obwodzie rury w odlegloéci L, od konca bosego rury. Pasek
powinien po montazu pokrywacé si¢ z czolem kielicha rury i by¢ widoczny i trwaly do
celow kontrolnych. Nanoszenie oznaczenia (paska) moze by¢ wykonane przez
producenta rur lub wykonawce rurociagu.

Opinie opracowa/

(podpis)
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Zalgcznik
Okreslenie dlugos$ci montazowej
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gdzie: L, — dtugo$¢ montazowa
C - odleglos¢ od poczatku kielicha do korica rowka pod uszczelke,
L. — dtugos¢ cylindrycznej czesei roboczej kielicha,

—;"— - dlugos¢ kompensacyjna (jednostronna) wynikajgca z warunku deformaciji terenu

dla danej kategorii szk6d gorniczych

Dlugos¢ montazowa (odleglos¢ paska od czota bosego konca rury) dla zakresu
produkowanych srednic podano w ponizszej tablicy:

Srednica nominalna rury | Minimalna dtugos¢ montazowa L,, mm dla odcinka
DN/OD rury o d. 6 m
110 86+ C
160 96+ C
200 104 +C
250 109+ C
315 116 +C
400 124 + C
500 134+ C

Uwagi:

1. Nie podano doktadnych wartosci dlugosci montazowej, poniewaz dlugosé C nie jest
Scisle okreslona w normie przedmiotowej. Dhugo$é C podaje producent w swoim
katalogu technicznym.

2. Dokfadng dlugo$¢ montazowa powinien wyznaczy¢ producent rur na podstawie
dokumentacji technicznej i powyzszej tablicy.
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