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1. Zakres obejmowania opinii

Opinia dotyczy studzienek inspekcyjnych kanalizacyjnych i drenarskich produkcji
InstalPlast —Lask Sp. z 0.0. w zakresie $rednic: 315, 400, 425 1 600 mm.

2. Podstawa wydania opinii

 Sprawozdanie z badan nr 217/06/SM1 ,,Badania studzienek inspekcyjnych kanalizacyjnych
i drenarskich”, GIG Katowice 2006

* Norma Zaktadowa- INP-13598 ,,Systemy rurowe z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej z PVC-U, PP i PE. studzienki

inspekcyjne kanalizacyjne i drenarskie”

e PN-EN 476:2001 ,,Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjnej”

3. Charakterystyka metod badan

Opini¢ wydano na podstawie badan okreslonych w normach przedmiotowych oraz wedlug

wiasnych metod GIG, ze szczegdlnym uwzglednieniem:

— sztywnosci obwodowej
— szezelnosci na potaczeniach kroécow doptywowych i odptywowych, przy symulacji
obciazen i odksztatcen wynikajacych z deformacji terenu objetego wptywami

eksploatacji gorniczej.

— wytrzymatosci studni w probie na podcisnienie.



Tre$é¢ Opinii Technicznej

Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentacji konstrukcyjnej oraz wynikow
przeprowadzonych badan ocenia si¢, ze studzienki inspekcyjne kanalizacyjne i drenarskie
produkgji InstalPlast-Lask, w zakresie §rednic 315, 400, 425 i 600 mm, spelniaja wymagania
stosowania na terenach objetych wptywami eksploatacji gorniczej, a w szczegOlInosci:

I-1 studzienki z rura trzonowa strukturalna lub o $ciance litej z PP lub PVC-Ui
przylaczeniami do rur gtadkich lub strukturalnych, przy sztywnosci obwodowej rury
trzonowej SN =8
mog3 by¢é stosowane na terenach objetych wplywami eksploatacji gorniczej
od I-IV kategorii szkod gorniczych.

I-2  studzienki z rura trzonowa strukturalng o Sciance litej z PP lub PVC-U i przylaczeniami
do rur gladkich lub strukturalnych ,przy sztywnosci obwodowej rury trzonowej SN >4
moga by¢ stosowane na terenach objetych wptywami eksploatacji goérniczej
od I- IIT kategorii szkod gérniczych.

Warunki niezbedne stosowania studzienek (dotyczy pkt. I-111-2):

a) kinete nalezy polaczy¢ z kolektorem krotkimi odcinkami rur gladkich lub o $ciankach
strukturalnych, do stosowania na danej kategorii szkod gorniczych.

b) kineta powinna by¢ zalana betonem klasy co najmniej B 25 wg PN-88/B-06250
(wytrzymato$¢ na $ciskanie 25 MPa) a powierzchnia zalania powinna obejmowac co
najmniej 100 mm poza zlacze kielichowe i ponad koncowki przytaczeniowe, a min. grubosc
powloki betonowej powinna wynosi¢ 100 mm (schemat rys. nr 1).

Uwarunkowania dodatkowe:
e Opiniowane wyroby powinny posiada¢ wazna Aprobat¢ Techniczng lub inny dokument
dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie.

e Zamiany technologii lub materialow uniewazniaja Www. Opini¢ 1 wymagaja
przeprowadzenia badan kontrolnych.

e W instrukcji stosowania nalezy zamiesci¢ szczegélowy opis montazu i posadowienia
studzienek (schemat pogladowy —rys 1 w zalaczeniu).
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Rysunek 1- Schemat pogladowy posadowienia studzienki kanalizacyjnej rura trzonowa
strukturalng



