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Opinia Techniczna

dotyczgca mozliwos$ci stosowania

rur kanalizacyjnych z PVC-U o $ciance litej,

na terenach objetych wplywami eksploatacji gérniczej

Zleceniodawca:
InstalPlast Lask Sp. z o.0.
98-100 Lask, ul. Zeromskiego 66

Zlecenie:  pismo znak: 02/DP/05 z dnia: 25.02.2005

Producent:
InstalPlast Lask Sp. z o.0.
98-100 Lask, ul. Zeromskiego 66

(pieczatka i podpis) (pieczatka i podpis)

Egzemplarz nr 1

CZLONEK

ZINTEGROWANY INSTYTUT NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY



1. Zakres obejmowania opinii

Opinia dotyczy rur do budowy sieci kanalizacyjnych na terenach szkéd goérniczych, z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) o $ciankach litych, wykonanych w wersji z
wydtuzonym kielichem, produkowanych przez InstalPlast £.ask Sp. z 0.0..

Tablica 1.
Zakres $rednic [mm] Sztywnos¢ obwodowa Uwagi
110, 160, 200, 250, Rury do kanalizacji zewn.
e | WREG L el

2. Podstawa wydania opinii

e Sprawozdanie z badan 35/05/SM1 ,,Badania rur kanalizacyjnych litych z PVC-U pod katem
wydania Opinii Technicznej” — GIG, Katowice 2005 r.

e Praca badawcza pt.. "Opracowanie kryteriow technicznych i procedur badawczych dla
udzielania certyfikatow dla rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych stosowanych na terenach
gorniczych" - GIG, Katowice 1998 r.

e PN-EN 1401-1 ,,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezcisnieniowe
sysytemy przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i

kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu”.

3. Charakterystyka metod badan

Opini¢ wydano na podstawie badan wytrzymalo$ciowych oraz pomiaréw geometrycznych
kielicha, przeprowadzonych zgodnie z procedura badawcza, uwzgledniajaca specyfike pracy
rurociagébw kanalizacyjnych na terenach gérniczych, ze szczegdélnym uwzglednieniem
szczelnosci polaczen kielichowych w warunkach podcisnienia i nadci$nienia. Badania
prowadzono w oparciu 0 norm¢ PN-EN-1277, na specjalistycznym stanowisku badawczym
Instytutu, wymuszajac dodatkowo ruch posuwisto-zwrotny konca rury w kielichu i okreslajac
na tej podstawie wartos¢ kompensacyjna odcinka rurociggu o okreslonej dugosci, ktéra musi
by¢ wigksza lub rowna wartosci deformacji terenu zwigzanej z odpowiednig kategorig szkod

gbrniczych.



Tres¢ Opinii Technicznej

Rury do kanalizacji zewnetrznej z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U), o
ciankach litych w zakresie $rednic 110-500 mm, w wersji z wydluzonym kielichem,
produkowanych przez InstalPlast Lask Sp. z o.o.

mogg by¢ stosowane na terenach objetych oddzialywaniem eksploatacji gérniczej,

a w szczegolnosci:

1.

- w klasie sztywnosci: SN 8

- w odcinkach maksymalnych 6 m,

od I do IV (wlacznie) kategorii szkéd gérniczych.
2.

- w klasie sztywnoéci: SN 4

- w odcinkach maksymalnych 6 m,

od I do III (wlacznie) kategorii szkéd gérniczych.
Uwarunkowania dodatkowe:

— Deklaracja zgodnosci producenta
— Inwestorowi lub wykonawcy inwestycji nalezy poda¢ informacje o warunkach montazu
instalacji gwarantujacych polozenie bosego konca rury w kielichu (zachowanie dlugosci

montazowej). Zalacznik 1

Opini¢ opracowat:

(podpis)



Zalacznik 1

Dlugosc¢ rzeczywista kielichow oraz montazowa rur.

Srednica nominalna

Wymagana dlugos¢ czynna

Dlugosé montazowa

kielicha (za uszczelke) rur

mm
Lic mm L, mm

110 152 125
160 167 145
200 178 165
250 188,5 205
315 188.5 205
400 205 235
500 214,5 235




