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PRODUCENT SYSTEMOW RUROWYCH
PL 98-100 task, ul. Zeromskiego 66

KRAJOWA DEKLARACJA WEASNOSCI UZYTKOWYCH
nr 09/2017

I. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Rury i ksztaltki z polietylenu (PE) do rurociggow cisnieniowych do wody uzytkowej i
kanalizacji deszczowej oraz sanitarne;j.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
WRKTPE

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Rury i ksztaltki z polietylenu (PE) s3 przeznaczone do budowy ciSnieniowych i
podcis$nieniowych rurociggéw do wody uzytkowej (nie przeznaczonej do spozycia),
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, ukladanej pod ziemig i nad ziemia.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
InstalPlast Lask spélka z o o spélka komandytowa
ul. Wréblewskiego 19/20, 93-578 L.6dz
Zaklad produkeyjny: ul. Zeromskiego 66, 98-100 Lask

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony:
Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny 1 weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:
System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:
PN-EN 12201-2+A1:2013 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
ciSnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej
ukladane pod ziemig i nad ziemig — Polietylen (PE)-Czes¢: Rury
PN-EN 12201-3+A1:2013 Cze$é¢ 3: Ksztaltki

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego

certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriow i numer akredytacji:
Nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:
Nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Nie dotyczy
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Nazwa kredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Nie dotyczy

8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki
wyrobu budowlanego dla
zamierzonego zastosowania
lub zastosowan

Deklarowane wlasciwodci uzytkowe

Uwagi

Wilasciwosci materiatu

zgodne z PN-EN 12201-2+A1:2013-12

W oparciu o deklaracje/certyfikat
producenta materiatu

Wyglad zewnetrzny

zgodny z PN-EN 12201-2+A1:2013-12

Barwa

zgodna z PN-EN 12201-2+A1:2013-12

Dowolna

Cechy geometryczne

zgodne z PN-EN 12201-2+A1:2013-12

Zakres srednic: 16 - 400 mm

Wiadciwosci fizyczne

Masowy wskaznik szybkosci plyniecia:
zgodny z PN-EN 12201-2+A1:2013-12

Czas indukeji utleniania(200°C): >20 min,
zgodny z PN-EN 12201-2+A1:2013-12

Skurcz wzdluzny < 3%,
zgodny z PN-EN 12201-2+A1:2013-12

Wiasciwosci mechaniczne

Wytrzymalos¢ na ci$nienie wewnetrzne:
zgodna z PN-EN 12201-2+A1:2013-12(rury),
PN-EN 12201-3+A1:2013-05(ksztaltki)

Wydluzenie przy zerwaniu:
zgodne z PN-EN 12201-2+A1:2013-12

Cechowanie

zgodne z PN-EN 12201-2+A1:2013-12

Przydatnos¢ do stosowania

zgodna z PN-EN 12201-2+A1:2013-12

Rekomendacja Techniczna IBDiM nr
RT/2013-02-0127 wydana
29.03.2013 r przez Instytut
Badawczy Drég i Mostow w
Warszawie

9. Wilasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi
wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi wlasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r o wyrobach budowlanych na wytaczng odpowiedzialnos$é produgenta.

W imieniu producenta podpisal(-a)

Lask 02012017 InstalPlast La$k®5p.zo.o. sp.h.

98-100 kask, ul. Zeromskiego 66
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