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Rury i ksztaltki o $ciance strukturalnej z polipropylenu (PP) o nazwie InCor
Sztywnosé obwodowa SN4, SN i SN12, typ B (§rednice DN/ID 150, 200, 250, 300,

400, 500, 600, 800 i 1000)
[7) PRZIEZNACZENIE/
WARUNKI STOSOWANIA
WYROBL: Rury i ksztaltki o Sciance strukturalnej z polipropylenu (PP) o nazwie InCor,
i sztywnosci obwodowej SN4, SN8 i SN12 sy przeznaczone do stosowania
w systemach podziemnego bezcidnieniowego odwadniania i kanalizacji poza
konstrukejami budowli (symbol obszaru zastosowania ,,U").
Moggq byé réwniez stosowane na terenach gérniczych w zakresie i na warunkach
okreslonych w:
- Opinii technicznej z dnia 14.02.2006r., wydanej przez GIG w Katowicach
- Opinii technicznej Nr 328/11 z dnia 04.10.2012r., wydanej przez GIG
w Katowicach
Rury i ksztaltki SN4, SN8 moga byé stosowane dodatkowo w budownictwie -
w inZynierii komunikacyjnej (symbol obszaru zastosowania ,,D") na warunkach

okreslonych w:
- Rekomendacji Technicznej IBDIM Nr RT/2012-02-0095, wainej do
06.03.2017r.
[8] SPELNIA WYMAGANIA
OKRESLONE W - PN-EN 13476-3+A1:2009 ,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw

sztucznych do podziemnego bezcidnieniowego odwadniania i kanalizacji.
Systemy przewoddw rurowych 0 $ciankach strukturalnych
z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP)
i polietylenu (PE). Czgs¢ 3: Specyfikacje rur i ksztaltek o gladkiej powierzchni
wewngtrznej i profilowanej powierzchni zewngtrznej oraz systemu, typ B”,
(dotyezy rur o sziywnoséci obwodowej SN4 | SN8)

- Aprobacie Technicznej ITB nr AT-15-8981/2012, wainej do 16.08.2017r.,
(dotyczy rur o sztywnoéci obwodowej SN12)

[9] Dokonano oceny zgodnofci wedlug Systemu 4 zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosei wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz.2041) wraz z pdn. zm.

[10] Niniejszy certyfikat jest wainy, dopoki wazne sg ww. specyfikacje tuhnir.:zne, wyrdb spelnia wymagania tych
specyfikacji oraz mie ulegly istotnym zmianom: wyréb, warunki i miejsce produkcji a takie system
zakladowej kontroli produkcji.
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