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1. Nazwa inazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Rury PE 80lub PE 100 i kształtki HDPE DN/OD 16 - DN/OD 400

2, Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
sDRll, SDR13,6, SDR17, SDR17,6, SDR21, SDR26, sDR33

3. zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Rury i laztałtki z PE 80 i PE 100 przeznaczone §ą do instalacji i sieci wodociągowych,
do transportu wody zimnej o temp. max. 40 oC.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
InstalPlast Łask spółka z o o spółka komandytowa
ul. Wróbleńskiego l9t20o 93-578 Łódź
Zakład pro dukcyj ny : ul. Zerom skie go 66, 98- 1 00 Łask

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
Nie doĘcry

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości uzytkowych:
System 4

7. Kraj owa specyfika cja tecl,niczna:
7a. Polska Norma wyrobu:
PN-EN 1220I-2+A|:2013 - 12 System przewodów rurowych ztworryw sztucznych do
przesyłania wody Polietylen PE (Rury)
PN-EN lż201-3+A1:20l3 - 12 - System przewodów rurowych ztworzyw sztucznych do
przesyłania wody Polietylen PE (Kształtki).

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredltacji i numer krajowego
certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
Nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:
Nie dotyczy

Jednostka ocęny technicznej /Kraj owa j ednostka oceny technicznej
Nie dotyczy
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Nazwa kredltowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości uzvtkowe:

9. Właściwości uzytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi
wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościamiużytkowymi. Niniejsza krajowa
deklaracja właśóiwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia
2004 t o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Zasadniczę charakterystyki
wl,robu budowlanego dla

zami er zone go zasto s ow ania
lub zastosowań

Deklarowane właściwości użytkowe Uwagi

właściwości matęriału W oparciu o deklarację/certyfikat
producenta materiafu

Zgodne z PN-EN 12201-2+Al:2013-12

Wpływ na jakość wody Brak szkodliwego oddziaĘwania na jakość
wody pitnej

Atest Higienicany B-BK-60210-0066121
wydany przezNIZP -PZH

Wygląd zewnętrzny
Powierzchnie zęwnętrzflę i wewnętrzne
gładkie bezzarysowań i wgłębień. Końce
obcięte prostopadle do osi.

Zgodny z PN-EN 12201-2+Al:2013-12

Barwa Niebieskie lub czarne z niebieskimi
paskami wzdłuznymi Zgodny z PN-EN 12201-2+A1:2013-12

Cechy geometryczne Zalłes średnic: 16 - 400 mm Zgodny z PN-EN 12201-2+A1:2013-12

Właściwości flzyczne

Masowy wskaznik szybkości pĘłrięcia: zgodny z PN-EN 1220|-2+A1:2013-12

Czas indukcji utleniania(200'C): > 20 min

Skurcz wzdłużny: <3Yo

właściwości mechaniczne

W}trzymałość na ciśnienie wewnętrme
zgodna z PN-EN 1220I-2+A1:2013-
lZ(rury, ksżałtki)

zgodny z PN_EN l2201-2+Al:20l3-12

Wydłużenie przy zerwaniu: > 350Yo

cechowanie Trwałe i czytelne Zgodne z PN-EN 12201-2+Al:2013-12

Przydatność do stosowania Zgodna z PN-EN 12201-2+A1:2013-12

Opinia Technicma nr 301ll0 zdnia
30.12,2010 r d,oĘcząca stosowania na
rur polieĘlenowych na terenach
objętych wpływami eksploatacj i
gómiczej wyd,ana przez GIG w
I(atowicach
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