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INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
PL 00-611 WARSZAWA, ul. Filtrowa 1, www.itb.pl

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

ITB-KOT-2018/0517 wydanie 2

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna zostata wydana zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie,
na wniosek:

InstalPlast - Lask Sp. z 0.0. Sp. komandytowa
ul. Wréblewskiego 19/20, 93-578 Lodz

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0517 wydanie 2 stanowi pozytywna ocene wiasciwosci
uzytkowych ponizszych wyrobéw budowlanych do zamierzonego zastosowania:

Rury i ksztattki InCor SN12
o sciankach strukturalnych z polipropylenu (PP)
do sieci kanalizacji bezcisnieniowej

Data waznosci Krajowej Oceny Technicznej:
29 sierpnia 2028 r.

Warszawa, 29 sierpnia 2023 r.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0517 wydanie 2 zawiera 17 stron, w tym 2 Zatgczniki. Krajowa
Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0517 wydanie 2 zastepuje Krajowa Ocene Techniczng ITB-KOT-2018/0517 wydanie 1.
Tekst tego dokumentu mozna kopiowaé tylko w catosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie
fragmentow tekstu Krajowej Oceny Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlane;j.
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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB sg rury i ksztattki InCor SN12
o sciankach strukturalnych z polipropylenu (PP), przeznaczone do sieci kanalizacji bezcisnieniowe;.

Rury i ksztattki objete niniejszg Krajowg Oceng Techniczng produkowane sa przez InstalPlast -
task Sp. z 0.0. Sp. komandytowa, ul. Wréblewskiego 19/20, 93-578 tédz, w zakiadzie produkcyjnym
w Lasku, ul. Zeromskiego 66.

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje typy wyrobéw okreslone przez producenta i wynikajgce
z whasciwosci uzytkowych podanych w p. 3 oraz kombinacji materiatéw i elementéw skiadowych.

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje:

1. Rury InCor SN12 kielichowe, dwuwarstwowe, o $ciankach strukturalnych z polipropytenu (PP),

o srednicach nominalnych DN/ID 160, DN/ID 200, DN/ID 250, DN/ID 300, DN/ID 400, DN/ID

500, DN/ID 600, DN/ID 800 i DN/ID 1000 i sztywnosci obwodowej SN12, barwie warstwy

zewnetrznej pomaranczowe] lub czarnej i barwie warstwy wewnetrznej popielato — szarej,

wg rys. A1;
2. Ksztattki InCor SN12 kielichowe, dwuwarstwowe, o $ciankach strukturalnych z polipropylenu

(PP), o $rednicach nominalnych DN/ID 160, DN/ID 200, DN/ID DN/ID 250, DN/ID 300, DN/ID

400, DN/ID 500, DN/ID 600, DN/ID 800 i DN/ID 1000 i sztywnosci obwodowej SN12:

— kolana 15°, 30° i 45°, wg rys. A2,

— kolana 60° i 90°, wg rys. A3,

— trojniki 45°, wg rys. A4,

— tréjniki 90°, wg rys. A5,

— trojniki redukcyjne 90°, wg rys. A6.

Rury InCor SN12 wykonane sa metodg wspotwyttaczania, z gtadkg warstwg wewnetrzng
i karbowang (profilowang) warstwg zewnetrzna.

Ksztattki InCor SN12 sa produkowane z elementéw wykonanych metodg wtryskiwania lub
odlewania rotacyjnego i elementdéw w postaci zgrzewanych odcinkéw rur InCor SN12.

Polaczenia kielichowe uszczelniane sg uszczelkami elastomerowymi wg norm PN-EN 681-
1:2002 i PN-EN 681-1:2002/A3:2006 lub PN-EN 681-2:2003 i PN-EN 681-2:2003/A2:2008, ktore sa
umieszczane na ostatnim karbie rury i ksztattki.

Wymiary rur i ksztattek objetych niniejszg Krajowg Ocena Techniczng podano w Zaigczniku A,
a ich cechy identyfikacyjne oraz znakowanie w Zalgczniku B. Odchytki wymiarow nietolerowanych

odpowiadajg klasie zgrubnej ¢ wg normy PN-EN 22768-1:1999.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Rury i ksztaltki InCor SN12 o $ciankach strukturalnych z polipropylenu (PP), sg przeznaczone do
budowy sieci kanalizacji bezcisnieniowej, sanitarnej, deszczowej i ogolnosptawne;.

Wyroby objete niniejszg Krajowg Oceng Techniczng mogg by¢ ukiadane pod ziemig poza
konstrukcjg budynku (symbol obszaru zastosowania ,U” wg normy PN-EN 13476-3+A1:2020) oraz
wewnatrz konstrukcji budynku (symbol obszaru zastosowania ,UD" wg normy PN-EN 13476-3+A1:2020).
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Wyroby objete niniejszg Krajowg Ocena Techniczng powinny by¢ stosowane zgodnie z:

projektem technicznym, opracowanym dla okreslonego obiektu, uwzgledniajacym polskie normy
i przepisy techniczno-budowlane oraz rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2022 r,, poz. 1225),

postanowieniami niniejszej Krajowej Oceny Technicznej,

instrukcjg opracowang przez producenta i dostarczana odbiorcom.
3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

Wiasciwosci uzytkowe rur i ksztattek InCor SN12 o $ciankach strukturalnych z polipropylenu (PP)

oraz metody ich oceny podano w tablicy 1.

Tablica 1
Poz. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny
1 2 3 4
1 |Wymiary wg Zalacznika A PN-EN ISO 3126:2006
2 Skurcz wzdtuzny rur, % <2
brak uszkodzen w postaci :
pecherzy, rozwarstwief PN-EN ISO 2505:2006
i pekniec
3 | Elastycznos¢ obwodowa rur PN-EN ISO 13968:2009
wg PN-EN 13476-3+A1:2020 parametry badania:
PN-EN 13476-3+A1:2020
4 | Odpornosc¢ rur na uderzenie PN-EN ISO 3127:2017
zewnetrzne, % TIR=<10 parametry badania:
(metoda spadajgcego ciezarka) PN-EN 13476-3+A1:2020
5 | Odpornos¢ ksztaltek na uderzenie - PN-EN ISO 13263:2017
(metoda zrzutu) na%itrzzk;cl:?:nki parametry badania:
PN-EN 13476-3+A1:2020
6 | Wytrzymatos¢é mechaniczna Joit o et e A PN-EN ISO 13264:2017
ksztattek formowanych z rur T g?ekésu : parametry badania:
Arpiee PN-EN 13476-3+A1:2020
7 | Sztywnosé obwodowa PN-EN ISO 9969:2016
rur SN, kN/m? parametry badania:
- PN-EN 13476-3+A1:2020
>
8 |Sztywnosc obwodowa - PN-EN ISO 13967:2011
ksztattek SN, kN/m? parametry badania:
PN-EN 13476-3+A1:2020
9 | Szczelnosé potgezen PN-EN ISO 13259:2021
z elastomerowym pier§cieniem brak przecieku warunek Bi C
uszczelniajgcym parametry badania:
PN-EN 13476-3+A1:2020
10 | Wytrzymato$¢ na cisnienie PN-EN ISO 1167-1i2:2006
wewnetrzne brak uszkodzen parametry badania:
PN-EN 13476-3+A1:2020
11 | Wskaznik pelzania rur PN-EN ISO 9967:2016
=4 parametry badania:
PN-EN ISO 13476-3+A1:2020
12 | Wodoszczelnosc ksztattek PN-EN ISO 13254:2017
badana woda brak przecieku parametry badania:
PN-EN ISO 13476-3+A1:2020
13 | Odpornosé rur na ogrzewanie e - PN-ISO 12091:2009
— test piecowy brek rozu;farsé\r']v;?;l, peknige parametry badania:
pecherzy PN-EN ISO 13476-3+A1:2020
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Tablica 1, c.d.
Poz. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny
1 2 3 4
14 | Odporno$¢ na rownoczesne PN-EN ISC 13260+A1:2017
cykliczne zmiany temperatury wg PN-EN I1SO 13476-3+A1:2020 parametry badania:
i zewnetrznego obcigzenia ! PN-EN I1SO 13476-3+A1:2020
15 | Odpornos¢ na cykliczne zmiany PN-EN 13257:2019
podwyzszonej temperatury 2 brak przecieku parametry badania:
PN-EN ISO 13476-3+A1:2020
16 | Zmiany ksztattek w wyniku PN-EN ISO 580:2006
ogrzewania ’ : metoda A, powietrze
(dotyczy wiryskiwanych elementow g PREENTISDA R -ow T 202l parametry badania:
do ksztaltek fabrykowanych) PN-EN ISO 13476-3+A1:2020

" w przypadku rur o DN/ID = 300, o symbolu obszaru zastosowania ,UD"
2 w przypadku rur o DN/ID < 180, o symbolu obszaru zastosowania ,UD"

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Rury objete niniejsza Krajowa Ocena Techniczng powinny by¢ przechowywane i transportowane
zgodnie z instrukcjg producenta. Rury powinny byé pakowane w wigzki / palety lub ukfadane luzem,
w zaleznosci od ich wymiaréw i potrzeb transportu. Kazde opakowanie powinno by¢ zabezpieczone
drewnianymi podktadkami i owiniete tasma, w sposéb umozliwiajgcy zatadunek i wytadunek.

Ksztattki objete niniejsza Krajowa Oceng Techniczng powinny by¢ pakowane na paletach
i owijane folig.

Rury w odcinkach prostych nalezy przewozi¢ w potozeniu poziomym. Rury i ksztattki nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas tadowania, roztadowywania i sktadowania.
W trakcie prac przetadunkowych rur nie mozna uzywacé lin stalowych, bezposrednio stykajgcych sig
z rurami. Rury nie moga by¢ zrzucane ani przeciggane po podiozu i powinny by¢ przenoszone.

Rury powinny by¢ skitadowane w pozycji poziomej na réwnym podiozu wolnym od ostrych
przedmiotow w opakowaniach producenta.

Sposéb znakowania wyrobow znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2023 r., poz. 873).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujgce informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie okreslic
nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z kiorg zostaly zadeklarowane

wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2018/0517 wydanie 2),

— numer krajowej deklaracji wiasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,
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— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowa deklaracjg wiasciwoéci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikalidw (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszanine niebezpieczng wediug
rozporzgdzenia REACH, powinno byé zgodne z wymaganiami rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin (CLP), zmieniajgcego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgcego rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023 r., poz. 873) ma zastosowanie system 4 oceny

i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Wiasciwo$ci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopoki nie nastgpig
zmiany surowcow, sktadnikow, linii produkceyjnej lub zaktadu produkcyjnego.

5.3. Zakladowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zakladowej kontroli produkcji w zakladzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny by¢ dokumentowane w sposdb systematyczny, w formie zasad i procedur, wigcznie
z zapisami z prowadzonych badan. Zakiadowa kontrola produkcji powinna by¢ dostosowana do
technologii produkcji i zapewnia¢ utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych wyrobu.

Zakiadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcow i sktadnikow,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedtug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedlug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkgji.

Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby spetniajg kryteria oceny i weryfikacji stalo$ci wiasciwosci uzytkowych.
Poszczegoine wyroby lub partie wyrobéw i zwigzane z nimi szczegodly produkcyjne muszg by¢ w petni

mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.
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5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badarn. Program badan obejmuje:
a) badania biezgce,
b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:
a) wyglgdu zewnetrznego i barwy,
b) wymiarow,
c¢) skurczu wzdtuznego rur,
d) odpornosci rur na uderzenie zewnetrzne,
e) sztywnosci obwodowej rur,
f) masowego wskaznika szybkosci ptyniecia,

g) czasu indukgji utleniania.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
a) elastycznosci obwodowe;j rur,
b) odpornosci ksztattek na uderzenie,
¢) wodoszczelnosci ksztattek,
d) wytrzymatosci mechanicznej ksztattek formowanych z rur,
e) szczelnosci potgczen z elastomerowym pierscieniem uszczelniajgcym.

5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania biezgce powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej partii wyrobéw. Wielko$¢ partii wyrobéw powinna by¢ okreslona w dokumentacji
zaktadowej kontroli produkcji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0517 wydanie 2 zastepuje Krajowga Ocene
Techniczng ITB-KOT-2018/0517 wydanie 1.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0517 wydanie 2 jest pozytywng oceng
wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk rur i ksztattek InCor SN12, ktore zgodnie
z zamierzonym zastosowaniem, wynikajgcym z postanowien Oceny, maja wplyw na spetnienie wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0517 wydanie 2 nie jest dokumentem
upowazniajacym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r,,
poz. 1213) wyroby, ktérych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, mogg by¢ wprowadzone do
obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli producent dokonat oceny i weryfikacji statosci
wiasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowag deklaracje wiasciwosci uzytkowych zgodnie z Krajowg
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Oceng Techniczng ITB-KOT-2018/0517 wydanie 2 i oznakowal wyroby znakiem budowlanym, zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami.

6.4. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0517 wydanie 2 nie narusza uprawnien
wynikajgcych z przepisow o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegolnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 324, z pdzniejszymi
zmianami). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowigzkéow korzystajgcych z niniejszej Krajowej

Oceny Technicznej ITB.

6.5. ITB wydajac Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne

naruszenie praw wylgcznych i nabytych.

6.6. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobdéw od odpowiedzialnosci za ich
prawidiowg jakos$¢, a wykonawcow rob6t budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wiasciwe

zastosowanie.

6.7. Waznos¢ Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przediuzana na kolejne okresy, nie diuzsze

niz 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

1. LZEO01-01384/23/Z00NZE. Raport z badan rur i ksztattek InCor SN12 o $ciankach strukturalnych,
z polipropylenu (PP), Laboratorium Elementéw Budowlanych ITB, Poznan 2023 r.

2. BL-5/23-44. Centralne Laboratorium Badan Rur z Tworzyw Sztucznych. Gtéwny Instytut
Goérnictwa, Katowice, 2023 r.

3. BL91/20/SM1. Centralne Laboratorium Badah Rur z Tworzyw Sztucznych. Giowny Instytut
Gornictwa, Katowice, 2020 r.

4. 155/21/SM1. Centralne Laboratorium Badan Rur z Tworzyw Sztucznych. Gtowny Instytut
Gornictwa, Katowice, 2021 r.

5. 42/20/TW-1. Osrodek Badan Mostow, Betonow i Kruszyw. Pracowania Mostoéw i Urzgdzen
Odwadniajacych, 2020 r.

6. 1/L/M18/INP. Sprawozdanie z badan rur o $ciankach strukturalnych PPInCor SN12 do kanalizacji
bezcisnieniowej. Laboratorium Zaktadowe InstalPlast task Sp. z 0.0, 2018 r.

7. 2/L/18/INP. Sprawozdanie z badan ksztaltek o $ciankach strukturalnych PP InCor SN12 do
kanalizacji bezcisnieniowej. Laboratorium Zakfadowe InstalPlast task Sp. z 0. 0, 2018 r.

8. 33/18/SM1. Sprawozdanie z badan ksztaitek PP InCor SN12 do kanalizacji bezcisnieniowej.
Centralne Laboratorium Badan Rur z Tworzyw Sztucznych. Gtéwny Instytut Goérnictwa,
Katowice, 2018 .

9. 34/18/SM1. Sprawozdanie z badan rur PP InCor SN12 do kanalizacji bezcisnieniowej. Centralne
Laboratorium Badan Rur z Tworzyw Sztucznych. Giéwny Instytut Gérnictwa, Katowice, 2018 r.
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10. 327/11/SM1. Sprawozdanie z badan ksztattek PP InCor SN12 do kanalizacji bezci$nieniowe).
Centralne Laboratorium Badan Rur z Tworzyw Sztucznych. Giloéwny Instytut Gornictwa,

Katowice, 2012 .

11.293/11/SM1. Sprawozdanie z badan rur PP InCor SN12 do kanalizacji bezci$nieniowe;.
Centralne Laboratorium Badan Rur z Tworzyw Sztucznych. Gioéwny Instytut Gornictwa,

Katowice, 2012 .

12. /LM 2/InP. Sprawozdanie z badan rur InCor SN12 do kanalizacji bezci$énieniowej. Laboratorium
Zaktadowe InstalPlast task, 2012 r.

7.2. Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN ISO 527-2:2012

PN-EN ISO 580:2006

PN-EN 681-1:2002

PN-EN 681-2:2003

PN-EN ISO 1133-1:2022

PN-EN ISO 1167-1,-2:2007

PN-EN ISO 1183-1:2019

PN-EN I1SO 2505:2006

PN-EN ISO 3126:2006

PN-EN ISO 3127:2017

PN-EN ISO 9969:2016

PN-EN 1SO 9967:2016
PN-1SO 12091:2009

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwo$ci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu. Cze$¢ 2. Warunki badarn tworzyw sztucznych
przeznaczonych do réznych technik formowania

Systemy przewoddw rurowych i rur ostonowych z tworzyw sztucznych.
Ksztaltki wiryskowe z tworzyw termoplastycznych. Metody wizualnej
oceny zmian w wyniku ogrzewania

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczgce
uszczelek zlgczy rur wodociagowych i odwadniajgcych. Cze$¢ 1: Guma
Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczgce
uszczelek zlgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czesé 2:
Elastomery termoplastyczne

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie masowego wskaZnika szybkosci
plyniecia (MFR) i objeto$ciowego wskaZnika szybkosci ptyniecia (MVR)
tworzyw termoplastycznych. Czesc¢ 1: Metoda standardowa

Rury, ksztaftki i pofaczenia z termoplastycznych tworzyw sztucznych do
przesytania  plynéw. Oznaczanie wytrzymafosci na  cisnienie
wewnetrzne. Czes$c 1: Metoda ogdina, Czesc 2: Przygotowanie probek
do badarn

Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania gestosci tworzyw sztucznych
nieporowatych. Cze$¢ 1. Metoda zanurzeniowa, metoda piknometru
cieczowego i metoda miareczkowa

Rury z tworzyw termoplastycznych. Skurcz wzdfuzny. Metoda i warunki
badania

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych. Elementy
z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow

Rury z tworzyw termoplastycznych. Badanie odpornosci na uderzenia
zewnetrzne. Metoda spadajgcego ciezarka

Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie sztywnoéci obwodowej
Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie wskaZnika pefzania
Rury z tworzyw termoplastycznych o $ciankach strukturalnych.

Badanie w suszarce
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PN-EN ISO 11357-6:2018

PN-EN ISO 13254:2017

PN-EN 13257:2019

PN-EN ISO 13259:2021

PN-EN ISO 13260:2012

PN-EN ISO 13260:2012/A1:2017

PN-EN 1SO 13263:2017

PN-EN ISO 13264:2017

PN-EN 13476-3+A1:2020

PN-EN ISO 13967:2011

PN-EN 1SO 13968:2009
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Tworzywa sztuczne. RoézZnicowa kalorymetria skaningowa (DSC).
Czesc 6: Oznaczanie czasu indukcji utleniania (OIT izotermiczny) oraz
temperatury indukcji utleniania (OIT dynamiczny)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw termoplastycznych do
zastosowarn bezcisnieniowych. Metoda badania wodoszczelnosci
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw termoplastycznych do
zastosowart bezciénieniowych. Metoda badania odpornoéci na
cykliczne dziatanie podwyzszonej temperatury

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw termoplastycznych do
podziemnych  bezci$nieniowych  zastosowan. Metoda badania
szczelnosci pofgczen z elastomerowym pierscieniem uszczelniajgcym
Systemy przewodow rurowych z tworzyw termoplastycznych do
podziemnej bezci§nieniowej kanalizacji deszczowej | Ssanitarnej.
Metoda badania odporno$ci na réwnoczesne dziatanie cyklicznych
zmian temperatury | zewnetrznego obcigzenia

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw termoplastycznych do
podziemnej bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarney.
Metoda badania odpornosci na réwnoczesne dziafanie cyklicznych
zmian temperatury i zewnetrznego obcigzenia

Systemy przewodow rurowych z tworzyw termoplastycznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej [ sanitarnej.
Ksztaftki z tworzyw termoplastycznych. Metoda badania wytrzymato$ci
na uderzenie

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw termoplastycznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Ksztaftki z
tworzyw  termoplastycznych.  Metoda  badania  wytrzymatosci
mechanicznej lub elastycznosci ksztattek fabrykowanych

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodow
rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli{chlorku
winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Czesc¢ 3:
Specyfikacje rur i ksztaftek o gladkiej powierzchni wewnetrznej
i profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B

Ksztattki z tworzyw termoplastycznych. QOznaczanie sztywnosci
obwodowej

Systemy przewodow rurowych i rur ostonowych z tworzyw sztucznych.
Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie elastycznosci
obwodowej

Rury i ksztattki InCor SN12 o $ciance strukturainej, z polipropylenu
(PP), przeznaczone do sieci kanalizacyjnych bezcisnieniowych
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Zatacznik A.

.A|’

de
di
(e4 )

DN/ID 160 200 250 300 400 500 600 800 1000
de, mm 170 229 284 341 455 567 680 906 1160
di, mm 140 190 240 285 385 480 575 770 970

es, mm 2,0 2,3 2,7 3,0 3,9 6,0 6,5 7,5 8.9
es, mm 1,0 1.1 1,5 1,7 23 3.0 3,5 4,5 5,0
&g, mm 0,9 0,9 1,3 1,4 2,0 2,6 3,0 3.8 4,3
T, mm 19,9 33,2 33,2 33,2 39,8 52,8 66 88 132,8

Rys. A1 Rury InCor SN12 o sciankach strukturalnych z polipropylenu (PP)

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0517 wydanie 2
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DN/ID de, mm | Di,mm | kata,® | L1, mm | Z1,mm | Z2, mm | Z3, mm
160 170 172 101 9 70 140
200 227 230 110 20 95 160
250 283 286 137 22 135 200
300 340 344 150 22 150 240
400 453 458 15° 200 20 111 345
500 567 574 262 21 260 370
600 680 686 270 25 308 420
800 906 910 335 20 255 425
1000 1160 1160 435 45 302 580

DN/ID de, mm | Di,mm | kata,® | L1, mm | Z1,mm | Z2, mm | Z3, mm
160 170 172 101 9 80 135
200 227 230 110 20 95 170
250 283 286 137 22 135 210
300 340 344 150 22 150 252
400 453 458 30° 200 20 120 355
500 567 574 262 21 260 370
600 680 686 270 25 320 440
800 906 910 335 20 285 435
1000 1160 1160 435 45 340 600

DN/ID de,mm | Diimm | kata,® | L1, mm | Z1,mm | Z2, mm | Z3, mm
160 170 172 101 9 100 165
200 227 230 110 20 95 180
250 283 286 137 22 135 215
300 340 344 150 22 150 255
400 453 458 45° 200 20 185 365
500 567 574 262 21 250 380
600 680 686 270 25 330 455
800 906 910 335 20 315 445
1000 1160 1160 435 45 360 620

Rys. A2. Kolana InCor SN12 15°, 30° i 45°

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0517 wydanie 2
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DN/ID de,mm | Di,mm | kata,® | L1, mm | Z1,mm | Z2, mm | Z3, mm | Z4, mm
160 170 172 101 9 80 135 135
200 227 230 110 20 95 202 124
250 283 286 137 22 135 236 135
300 340 344 150 22 150 283 185
400 453 458 60° 200 20 120 315 285
500 567 574 262 21 260 375 370
600 680 686 270 25 320 450 440
800 906 910 335 20 285 680 435
1000 1160 1166 435 45 340 805 600

DN/D de, mm | Di,mm | kata,° | L1, mm | Z1, mm | 22, mm | Z3, mm | Z4, mm
160 170 172 101 9 80 165 165
200 227 230 110 20 95 225 124
250 283 286 137 22 210 262 135
300 340 344 150 25 125 265 266
400 453 458 90° 200 20 185 325 355
500 567 574 262 21 250 390 370
600 680 686 270 25 330 480 455
800 906 910 335 20 315 710 445
1000 1160 1166 435 45 360 840 620

Rys. A3. Kolana InCor SN12 60° i 90°

Zalacznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0517 wydanie 2
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DN/ID de, mm | Di,mm | kata,® [ L1, mm | Z1,mm | Z2, mm | Z3, mm | Z4, mm
160 170 172 101 9 353 353 165
200 227 230 110 20 404 404 180
250 283 286 137 22 471 471 210
300 340 344 150 22 566 566 252
400 453 458 45° 200 20 605 605 314
500 567 574 262 21 650 650 370
600 680 686 270 25 1188 1188 455
800 906 932 335 20 1620 1620 445
1000 1160 1166 435 45 2345 2345 620
Rys. A4. Trojniki InCor SN12 45°
Di
_DN
~
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*—'_‘ O000 |y Q T
ul ' — L zla
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14 12 L1
DN/ID de, mm | Di, mm kata,® | L1, mm | Z1,mm | 22, mm | 23, mm | Z4, mm
160 170 172 101 9 155 155 222
200 227 230 110 20 165 165 205
250 283 286 137 22 205 205 235
300 340 344 150 25 260 260 365
400 453 458 90° 200 20 330 330 432
500 567 574 262 21 480 480 510
600 680 686 270 25 560 560 560
800 906 932 335 20 750 750 800
1000 1160 1166 435 45 820 820 860

Rys. A5. Trojniki InCor SN12 90°

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0517 wydanie 2
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__DN1__
b |
i 1_
HERES
ez | 1 | B TR I
L4 |
4 | 12 L1 |
DN/ID Di kata,® | L1, mm | L2, mm | Z1,mm | Z2, mm | Z3, mm | Z4, mm
200 160 110 98 9 220 160 250
250 160 137 98 22 200 185 265
250 200 137 118 22 215 185 280
300 160 150 98 22 200 210 300
300 200 150 118 22 215 210 315
300 250 150 150 22 250 230 350
400 160 200 98 20 220 260 340
400 200 200 118 20 235 260 360
400 250 200 150 20 260 280 380
400 315 200 170 20 300 300 420
500 160 262 98 21 260 310 370
500 200 262 118 21 285 310 400
500 250 262 150 21 310 330 420
500 315 4 262 170 21 340 350 445
600 160 % 270 98 25 325 360 455
600 200 270 118 25 330 360 455
600 250 270 150 25 336 380 449
600 315 270 170 25 339 400 520
800 160 335 98 20 385 480 485
800 200 335 118 20 385 480 485
800 250 335 150 20 425 490 525
800 315 335 170 20 470 510 575
800 400 335 200 20 505 520 610
1000 160 435 98 45 520 560 680
1000 200 435 118 45 580 560 725
1000 250 435 150 45 580 590 725
1000 315 435 170 45 650 610 655
1000 400 435 200 45 650 620 655

Rys. A6. Trojniki redukcyjne InCor SN12 90°

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0517 wydanie 2
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Zatacznik B.

B.1. Surowce i materiaty

Rury i ksztattki InCor SN12, powinny byé wykonane z polipropylenu (PP), o wiasciwosciach podanych
w tablicy B1.

Do produkcji rur i ksztattek powinien by¢ stosowany pierwotny surowiec z oryginalnych opakowan
producenta. Surowiec powinien mie¢ posta¢ regularnego twardego granulatu o jednolitej barwie i powinien
by¢ dostarczany w opakowaniach Ilub pojemnikach zabezpieczajgcych go przed wplywami
atmosferycznymi i zawilgoceniem.

Uszczelki rur i ksztattek powinny by¢ wykonane z elastomeru wg norm PN-EN 681-1:2002 i PN-EN 681-
1:2002/A3:2006 lub PN-EN 681-2:2003 i PN-EN 681-2:2003/A2:2006,.

Tablica B1
Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody oceny
1 2 3 7
1 gggevcv!f' gﬁ%aiglf 1s g‘::i}:-,o)éd PGR e =15 PN-EN ISO 1133-1:2022
? gg;ifn;ougfgfﬁ?ama’ il >8 PN-EN ISO 11357-6:2018
. ?fg:,:l glgf(t;%?zn?gid . = 1500 PN-EN ISO 527-2:2012

B.2. Wyglad zewnetrzny i barwa

Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ czyste, pozbawione nierownosci, bez
pecherzy, zapadnie¢, rys, niejednorodnosci i obcych wirgcen. Barwa rur i ksztattek powinna by¢ jednolita
na catej powierzchni pod wzgledem odcienia i intensywnosci.

Konce rur i ksztattek powinny by¢ obciete rowno i prostopadle do osi.

B.3. Znakowanie

Rury powinny by¢ oznakowane w sposéb trwaly, a ksztattki etykietami. Oznakowanie powinno zawierac
co najmniej nastepujgce informacje:

— nazwe lub znak producenta,

— nazwe handlowa,

— rodzaj surowca / materiatu,

— $rednice nominalna,

— klase sztywnosci obwodowej,

— symbol obszaru zastosowania,

— date produkgji.

Ksztaltki moga zawiera¢ fragmenty oznakowania rur identyfikujace ich produkcje.

Zatacznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0517 wydanie 2






