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PRODUCENT SYSTEMOW RUROWYCH
PL 98-100 Łask. ul. Zeromskiego 66

KRAJOWA DEKLARACJA WŁASCIWO SCI U ŻVrrcOWYCH
nr 12-5 l 2017 i

1. Nazwa Inazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Podstawa studzienki inspekcyjnej z PP i PVC-U do sieci kanalizacjizewnętrznej
bezciśnieniowej kineta zbiorcza, kineta przelotowa Dl{315, DN400, DN425

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
WSNKDS - 315 WSNKDS _ 400 WSNKDS _ 425

3, zamlerzone zastosowanie lub zastosowania:
Studzienki kanalizacyjne niewła;zowe przeznaczone są do budowy sieci
kanalizacyjnych, zewnętrznych, do bezciśnieniowego transportu ścieków i wód
opadowych. Mogą być stosowane w pasie drogowym, w jezdni lub poza jezdnią.
Standardową konstrukcj ę studzienki tw orzą następuj ące elementy: podstawa
studzienki, trzon, teleskop, pierścienie uszczelniające, zwieńczenie studzienki.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
InstalPlast Łask spółka z o o spółka komandytowa
ul. Wróblewskiego 19 l20, 93-578 Łódź
Zakład, produkcyjny: ul. Żeromskiego 66,98-100 Łask

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:
PN-EN 13598-2:2020-11Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany
poli(chlorek rvinylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Część2:
Część2 z Sp ecyfika cj e studzien ek włazowych i ins pekcyj nych.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego
certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratqriów i numer akredytacji:
Nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:
Nie dotyczy

Jędno stka oceny technicznej /Kraj owa j ednostka oceny technicznej :

Nie dotvczy

Nazwa kredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: "
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Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla
zamierzonego zastosowania Iub zastosowań

Deklarowane właściwości użytkowe Uwagi

Trwałość Brak pęknięć, ani mikropęknięć
srebrzystych

Barwa Dowolna - Spełnia

Cechy geometryczne
DN3 l51200, DN400/200, DN425/200

właściwości mechaniczne

Spój ność konstrukcyjna Brak zapadnięć lub pęknięć

Odporność na udęrzenie
Brak pęknięć lub innyclr uszkodzęń
utrudniaj ących funkcj onowan ie
podstawy

Udamość ( metoda zrzuil)
Brak pęknięć lub innych uszkodzeń
utrudniających lunkcjonowanie
podstawy

Właściwości Użytkowe

Szczelność połączeń
elastomerowymi

pierścieniami
uszczelniającymi :

podstawa - rura

Brak przecieku dla ciśnienia 0,05 bar

Brak przecieku dla ciśnienia 0,5 bar

Podciśnienia powietrza < -0,27 bar

Szczelność podstawa-trzon
wznosząay

Brak przecieku dla ciśnienia 0,05 bar

Brak przeciekrr dla ciśnienia 0,5 bar

Brak przeciekow < -0,27 bar

Nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości uzytkowe:

9. Właściwości uzytkowe określonego powyzej wyrobu ,ą,godn. z wszystkimi
wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami uzytkowymi. Niniejsza krajowa
deklaracja właścilvości uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia
2004 r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialąość producenta

W imieniu producenta podpisał(-a)

Łask I2.I0.2023

(miejsce i data wydania) (podpis)
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