KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr17-1/2017

. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Rury i ksztaltki ,,InCor” SN12 o Sciankach strukturalnych z polipropylenu PP
do sieci kanalizacji bezci$nieniowej.

. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
WRKZINCOR12

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Rury i ksztaltki ,,InCor” SN12 przeznaczone sg do budowy sicci

bezcisnieniowych kanalizacji sanitarnej, deszczowej i odwodnieniowej, zakopanych
pod ziemig.

- Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkeji wyrobu:
InstalPlast Lask spétka z 0 o spélka komandytowa

ul. Wréblewskiego 19/20, 93-578 1.6d7

Zaklad produkeyjny: ul. Zcr«)mskiego 06, 98-100 Lask

. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony:
Nie dotyczy

. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stalodci whasciwodei uzytkowych:
System 4 -

. Krajowa specylikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: g

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego
certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriow i numer akredytacji:
Nie dotyczy ‘

7b. Krajowa ocena techniczna:
ITB-KOT-2018 /0517 wydanie 2 z dn. 29sierpnia 2023

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Techniki Budowlanej
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8. Nazwa kredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Nie dotyezy

9. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

wyrobu budowlancgo dla
zamierzonego zastosowania
lub zastosowan

Zasadnicze charakterystyki ’

Deklarowane wlasciwosei uzytkowe

Uwagi

Wymiary

zgodne z tabela w zalaczniku

Zakres srednic: DN/ID 150 -1000 mm

Barwa

zewnatrz- pomaranczowa lub czarna,
wewnatrz — popielato szara

Cechowanie

zgodne

Skurcz wzdtuzny rur w %

TIR £ 2
bez uszkodzen w postaci pecherzy,
rozwarstwien i peknie¢

Elastyczno$¢ obwodowa rur.

brak rozwarstwien scianki, uszkodzen i
trwatego wyboczenia

Odpornos¢ rur i ksztaltek na
uderzenia zewnetrzne %

TIR <10

Wytrzymatos¢ mechaniczna

ksztalttek formowanych z rur.

bez uszkodzen

Sztywnos¢ obwodowa rur.
kN/m2

Sztywnos¢ obwodowa
ksztaltek zgrzewanych z rur.
kN/m2

Przydatnos¢ do stosowania

dla SN12 SN212 .

dla SN12 SN2 12

Zgodna z ITB -KOT-2018/0517

Opinia Techniczna z dnia 04.10.2012
wydana przez GIG w Katowicach
dotyczaca spetnienia warunkow
stosowania na terenach gérniczych

Opinia Techniczna nr IBDIM/TW-
1/OP-36612A/W-2620 wydana przez
IBDiM

Certyﬁkat Zgodnosci Nr
GIG/DW/1/12/1 wydany przez GIG w
Katowicach
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10. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi
wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi wiagciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r o wyrobach budowlanych na wylgcznag odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisal(-a)

InstaiPlost i

Y L P 041 #7.
Painomosnlk £af2

Lask 11.09.2023 Andrze)

(miejsce i data wydania) 7
(podpis) /
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