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1. Nazwa lnazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Kształtki z PVC-U do odwadniania i kanalizacji zewnętrznej

2. Oznaczęnie typu wyrobu budowlanego:
HKKZPvC-U

3. Zamięrzone zastosowanie lub zastosowania:
Ksztaltki kanalizacjizewnętrznej z PVC-U przeznaczone są do stosowania w systemach
podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji pod konstrukcjami
budynków ipoza nimi ( symbol zastosowania UD )

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
BT Bautechnik Impex GmbH +Co. KG
Oberbernbacherweg 24
86551 Aichach
Germany

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
Instalplast - Łask sp z o. o. spólka komandytowa
ul. Wróblewskiego 19 l20
93-578 Łódź

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości uzytkowych:
( nie dotyczy )

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:
PN-EN 1401-1+4,1:2023-09 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
( PVC-U ) Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredltacji i numer krajowego
certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratciriów i numer akredytacji:
Nie dotyczy

7b. Kraiowa ocęna techniczna:
Nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej /Kraj owa j ednostka oceny technicznej :

Nie dotyczy
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Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
SKZ - TeConA GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 22
97076 Wurzburg Germany

8, Deklarowane właściwości użytkowe:

9. Właściwości użytkowe określonego powyzej wyrobu są Źgodne z wszystkimi
wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami uzytkowymi. Niniejsza krajowa
deklaracja właściwości uży,tkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnta 16 kwietnia
2004 r o wyrobach buclowlanych na wyłączną odpowiedzialność dystrybutora.,
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Zasadnicze ch arakterystyki
wyrobu budowlanego dla

zamierzonego zastosowania
lub zastosowań

Deklarowanę właściwości uzvtkowe Uwagi

właściwości tnatęriałtr Zgodne z PN-EN 1401-1+Al:2023-09 W oparciu o deklarację/certyfikat
producenta materiału

właściwości matęriałów
pierścieni uszczelniaj ących

Zgodne z PN-EN 1401-1+A1:2023-09
W oparciu o Deklarację Właściwości
Użytkowych producenta pierścieni
uszczelnia.iących

Wygląd zęwnętrzny Zgodny z PN-EN 140 l -l+A1 :2023-09

Barwa Zgodna z PN-EN l401-1+A1:2023-09

Cechy geometryczne Zgodne z PN-EN 140 l - 1+A l :2023 -09 DN/OD l l0 - 500 rnm

Właściwości fizyczne

Temperatura m ięknienia według Vicata
(VST) > 77"C
zgodna z PN-EN 140 1-1 +A1 :2023-09

Zmiany w wyniku ogrzewania:
zgodne z PN-EN l40 1- 1+A l :2023-09

właściwości mechaniczne
Odpomość na uderzenie . -: j.'

(metoda zrzutu):
zgodna z PN-EN 1401-1+A1:2023-09

Właściwości użytkowe
Szczelność połączeń z elastomerowym
pierścieniem uszczelniającym:
zgodna z PN-EN 1401-1+A1 :2023-09

cechowanie Zgodne z PN-EN l401-1+Al:2023-09

(miejsce i data w}dania) (podpis)

KDWI] 24/2017 2/2


